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Kvaliteta je naš najveći prioritet koji su tijekom godina 

zajamčili naši visoko obučeni i kvalificirani inženjeri za 

kontrolu kvalitete, opremljeni najsuvremenijim labo-

ratorijem kako bi se osiguralo da se sirovina i roba 

pažljivo pregledavaju. Ispitivanja se obavljaju u skladu s 

našim pravilima kvalitete koje uključuju:

• testiranje i provjera ulazne sirovine i gotovih proizvoda

• revizija, mjerenje i provjera svih postupaka 

proizvodnje i opreme

• sve se revizije kontrole bilježe u skladu s politikom 

kontrole najviše kvalitete.

• otpornost na visoke temperature 

• očuvanje topline

• higijenski postojano

• otporno na koroziju 

• niži troškovi ugradnje, niska razina buke

• jednostavna obrada, viši kapacitet protoka

• dug životni vijek: preko 50 godina pod  

normalnim pogonskim uvjetima

• ekološki prihvatljiv sustav

UVOD

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema 

današnjice.

Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i 

zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika, neophodni 

su potpuno nepropusni, zdravstveno ispravni i dugotrajni 

vodoopskrbni sustavi uz prihvatljivu cijenu.

• PPR sustavi su dizajnirani za kompletna rješenja opskrbe vodom u 

visokogradnji.

• PPR instalacijski materijali nude sustave tople i hladne vode pod 

punim tlakom.

• PPR sustavi imaju konkurentan asortiman, 100 % zadovoljavaju 

potrebe svih projekata.

• PPR instalacijski materijali, cijevi i fitinzi izrađeni su od zelenog 

polipropilena (PP-R 80), istog materijala koji se opsežno upotrebljava 

u prehrambenoj i medicinskoj industriji jer nije štetan.

• Nikal-krom navoj

Na proizvodnju svojih proizvoda PPR sustava 

upotrebljavamo samo najkvalitetnije materijale, 

granulate više molekularne mase i stabilizirane 

pod visokom temperaturom.

Kontrola kvalitete

Sirovina:

Svojstva sustava:
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PROIZVODI

Tlačna cijev Tlačna cijev Tlačna cijev Crna tlačna kompozitna cijev Koljeno 90º

Koljeno 45º Priključno zidno koljeno 90º Prijelazno koljeno 90º
s vanjskim navojem

Spojnica - kolčak Redukcijski komad

Prijelazni komad s unutrašnjim 
navojem na ključ

Prijelazni komad s vanjskim 
navojem na ključ

T-komad T-komad reducirani Prijelazni T-komad s 
unutrašnjim navojem

Završna kapa Izmični luk dugi Izmični luk kratki Čep za tlačnu probu Ventil podžbukni

Ventil kuglasti
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Tlačna cijev SDR11 PN10 20 ºC/1,6 Mpa - 60 °C/0,8 Mpa

Tlačna cijev SDR6 PN20 20 ºC/2,0 Mpa - 70 ºC/1,0 Mpa

Tlačna cijev PN16 SDR7.4 20 ºC/2,0 Mpa • 70 ºC/1,0 Mpa

Crna tlačna kompozitna cijev SDR7.4 PN16 20 ºC/2,0 Mpa  

- 70 ºC/1,0 Mpa

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M

50 mm 40.8 4,6 0,640 20

63 mm 51.4 5,8 1,000 20

75 mm 61.4 6,8 1,4440 12

90 mm 73.6 8,2 2,100 8

110 mm 90.0 10,0 3,024 8

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M

20 mm 13,2 3,4 0,172 160

25 mm 16,6 4,2 0,266 100

32 mm 21,2 5,4 0,461 60

40 mm 26,6 6,7 0,675 40

50 mm 33,4 8,3 1,027 20

63 mm 42,0 10,5 1,700 20

75 mm 50,0 12,5 2,500 12

90 mm 60,0 15,0 3,300 8

110 mm 73,4 18,3 5,040 8

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M

20 mm 14,4 2,8 0,148 160

25 mm 18,0 3,5 0,230 100

32 mm 23,2 4,4 0,370 60

40 mm 29,0 5,5 0,575 40

50 mm 36,2 6,9 0,896 20

63 mm 45,8 8,6 1,410 20

75 mm 54,4 10,3 2,010 12

90 mm 65,4 12,3 2,870 8

110 mm 79,8 15,1 4,300 8

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M

20 mm 14,4 2,8 0,160 160

25 mm 18,0 3,5 0,242 100

32 mm 23,2 4,4 0,392 60

40 mm 29,0 5,5 0,597 40

50 mm 36,2 6,9 0,949 20

63 mm 45,8 8,6 1,434 20

75 mm 54,4 10,3 2,127 12

90 mm 65,4 12,3 2,956 8

110 mm 79,8 15,1 4,320 8

PROIZVODI
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d D I Z Kom./kutija

20 29 28 13,5 120

25 35 31 15 80

32 43 38 20 100

40 52 44 23 70

50 65 52 28 30

63 84 62 34 20

75 101 71 41 12

90 120 83 50 6

110 148 99 62 4

d D I Z Kom./kutija

20 29 21 6 120

25 34 24 8 100

32 43 28 10 50

40 52 32 11 30

50 65 37 13 18

63 82 44 16 24

75 99 50 20 15

90 120 58 25 8

110 148 69 32 4

G O-prsten h D I

1/2” 20,5 x 3 11 28,5 66,5

d-RP D D1 L L1 z z1 Kom./kutija

20-½ 35 29 34 27 15,5 11 70

25 ½ 35 35 38,5 30 23 14 60

25-¾ 43 34 43 35 28 19 30

32-¾ 43 43 43 35 28 17 30

Koljeno 90º

Koljeno 45º

Priključno zidno koljeno 90º

Čep za tlačnu probu

PROIZVODI
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Prijelazno koljeno 90º s vanjskim navojem

Spojnica - kolčak

Redukcijski komad

SW

d-R D I I1 z Z1 SW Kom./kutija

20 ½ 29 28 34 14 49 36 60

20-¾ 34 32 40 18 56 44 60

25 ½ 34 32 38 16 53 36 40

25-¾ 34 32 40 16 56 44 40

32-¾ 43 38 45 20 61 44 30

32-1 43 38 48 20 66 51 30

d D I Z Kom./kutija

20 29 34 5 150

25 34 37 5 120

32 43 41 5 60

40 52 46 5 100

50 65 52 5 70

63 84 60 5 40

75 99 65 5 36

90 120 76 10 16

110 148 80 6 10

d-d1 D I Z Kom./kutija

25 -20 29 36 22 180

32 -20 29 37 23 120

32 -25 34 39 23 120

40 - 20 34 43 28 90

40 - 25 34 43 27 80

40 - 32 43 45 27 60

50 - 20 43 51 36 50

50 - 25 43 51 35 50

50 - 32 43 51 33 40

50 - 40 52 53 33 30

63 - 20 34 56 42 25

63 - 25 34 56 40 25

63 - 32 43 58 40 25

63 - 40 52 60 40 20

63 - 50 65 63 40 20

75 - 50 65 67 44 16

75 - 63 80 71 44 12

90 - 63 80 78 51 12

90 - 75 99 81 51 12

110 - 75 100 90 60 6

110 - 90 110 93 61 4

PROIZVODI
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Prijelazni komad s unutrašnjim navojem na ključ

Prijelazni komad s vanjskim navojem na ključ

T-komad

d-Rp D D1 I z SW Kom./kutija

20 ½ 35 29 37,5 7,5 36 90

20-¾ 43 34 42 11 44 10

25 ½ 35 34 39 7,5 36 100

25-¾ 43 34 40 8 44 70

32-¾ 43 43 44 11 44 60

32-1 50 43,5 45 9 51 40

40-1¼ 62 52 54 13 63 36

50-1½ 69 64 57 14 70 27

63-2 84 79 68 19 85 12

75-2½ 113 99 82 22 114 7

90-3 129 124 92 27 - 10

110-4 160 151 165 27 - 5

d-RP D D1 I Z SW Kom./kutija

20 - 1/2 " 35 29,5 52,5 40 36 100

25 - 1/2 " 35 34,5 55 40 36 80

25 - 3/4 " 43 34,5 57 41 44 60

32 - 3/4" 43 43 58 42 44 50

32 - 1 " 51 43 63,5 47 51 40

40 - 1 1/4" 62 52 74 53 63 27

50 - 1 1/2" 69 64 77 54 70 24

63 - 2" 84 79 92 65 85 12

75 - 2 1/2" 112 99 112 82 115 4

90 - 3" 134 120 143 111 135 6

110 - 4" 169 148 161 124 170 4

d D I Z Kom./kutija

20 29 28 13 80

25 35 32 16 50

32 43 38 20 30

40 52 44 23 50

50 65 52 28 20

63 84 62 34 6

75 100 71 41 12

90 120 83 50 6

110 148 99 62 4

PROIZVODI
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T-komad reducirani

Prijelazni T-komad s unutrašnjim navojem

Završna kapa

d - d1 - d D D1 I I1 z z1 Kom./kutija

25-20-25 34 29 32 32 16 17 140

32-20-32 43 34 38 36 20 21 80

32-25-32 43 34 38 36 20 20 80

40-20-40 52 43 44 39 24 24 60

40-25-40 52 43 44 40 23 24 50

40-32-40 52 43 44 40 23 22 50

50-20-50 65 43 52 46 28 31 30

50-25-50 65 43 52 46 28 30 30

50-32-50 65 43 52 46 28 28 30

50-40-50 85 85 62 62 39 35 30

63-20-63 85 43 62 62 35 48 16

63-25-63 85 43 62 62 35 46 16

63-32-63 85 43 62 62 35 44 16

63-40-50 85 85 62 62 39 35 16

63-40-63 85 85 62 62 35 42 16

63-50-63 85 85 62 62 35 39 16

75-20-75 100 43 71 71 41 57 12

75-25-75 100 43 71 71 41 55 12

75-32-75 100 43 71 71 41 53 12

75-40-75 100 65 71 71 41 51 12

75-50-75 100 65 71 71 41 48 12

75-63-75 100 101 71 71 41 44 12

90-63-90 120 120 83 83 50 55 6

90-75-90 120 120 83 83 50 53 6

110-63-110 148 85 99 99 62 71 4

110-75-110 148 100 99 99 62 69 4

110-90-110 148 120 99 99 62 66 4

d-Rp D I I1 z z1 SW Kom./kutija

20 ½ 29,5 28 34 14 20 36 60

20-¾ 34 28 35 14 20 44 60

25 ½ 35 31 38 15 23,5 36 50

25-¾ 34 32 40 16 25 44 40

32-¾ 43 38 45 20 30 44 20

32-1 43 38 48 20 30 51 20

d D I Kom./kutija

20 29 25 250

25 34 28 150

32 43 32 100

40 52 36 60

50 65 41 120

63 79 48 70

75 99 54 16

90 120 66 18

110 148 79 10

PROIZVODI
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d s H L

20 3,4 53 365

25 4,2 56 370

32 5,4 68 370

Izmični luk dugi

Izmični luk kratki

Ventil podžbukni

Ventil kuglasti

d D D1 H L

25 35 25,7 47 100

d-G D Z N H

20 - 1/2 " 32 47 76 112

25 - 1/2 " 37 44 76 112

20 - 3/4 " 32 50 80 112

25 - 3/4 " 37 47 80 112

d-G d d1 D L S

20 19,5 26,5 30,5 19,7 4,25

25 24,5 32,25 36 22,7 4,4

32 31,5 41 45,3 27,5 5,4

40 39 54,5 61,2 29,5 7,7

50 49 67,7 77 32,2 9

63 61,5 87 94,5 36 11

75 72,8 103 115 43,7 13,15

90 87,25 117 131 45,7 15

110 107,35 151 162,25 48 16

PROIZVODI
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Dijagram ispitivanja tlaka za PPR sustave

KORIŠTENJE NAJMANJE 

50 GODINA

Odjeljak primjene cijevi i fitinga

prema pr EN 12202

Opskrba hladnom vodom:

Opskrba toplom vodom:

Opskrba toplinom:

Stalna radna temperatura do 20 °C 

Stalni radni tlak do 20 bara

Stalna radna temperatura do 70 °C 

Stalni radni tlak do 10 bara

Stalna radna temperatura do 70 °C 

Stalni radni tlak do 3 bara

DIJAGRAM ISPITIVANJA TLAKA
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Vijek trajanja u godinama
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CERTIFIKATI
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FIZIKALNA SVOJSTVA

TOPLINSKA SVOJSTVA

MEHANIČKA SVOJSTVA

ZNAČAJKE METODE JEDINICE VRIJEDNOSTI

Specifična masa ISO/R1183 g/cm3 0,897

Indeks taljenja na 190 °C s 5 kg ISO/R1133 g/10 min 0,5

Indeks taljenja na 230 ºC s 2,16 kg ISO/R1133 g/10 min 0,3

Talište Polarizacijski mikroskop °C 140-150

ZNAČAJKE METODE JEDINICE VRIJEDNOSTI

Toplinska vodljivost pri 20 °C DIN 52612 W/mºK 0,24

Specifična toplina pri 20 °C Adijabatski kalorimetar kJ/kgºK 2,0

Koeficijent linearnog širenja VDE 0304 K-1 1,5x10-4

ZNAČAJKE METODE JEDINICE VRIJEDNOSTI

Granica rastezanja ISO/R 527 N/mm2 21

Maksimalna vlačna čvrstoća DIN 53455 N/mm2 40

Maksimalno produljenje DIN 53455 % 600

Modul elastičnosti ISO 178 N/mm2 800

Ispitivanje tvrdoće ISO 2039 N/mm2 40

Čvrstoća na udarce 0 °C DIN 8078 Ne puca

NORME
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Ulazno
ispitivanje 

sirovine

Ispitne i 
kontrolne 

mjere
Potrebe

Izvršio 
mjerenja

Vremenski 
raspon 

mjerenja

Dokumentacija 
rezultata

Mjere kod 
neispravnih 
proizvoda

Mjerno ili 
kontrolno 
sredstvo

Certifikat 
proizvođača za 

isporuku sirovine 
prema ISO 1133
Od dobavljača

Je li certifikat proiz-
vođača sukladan 

sporazumima s dobavl-
jačem sirovine?

Osoblje 
laboratorija

Svaka isporuka i 
šarža

Potpisivanje proiz-
vođačeve potvrde 
o pohranjivanju u 

laboratoriju EG Q13

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

Indeks taljenja 
Din ISO 1133 MFR 
230 °C / 2,16 kg

≤ 0,06 g/10 min
Osoblje 

laboratorija
Svaka isporuka i 

šarža
Q13

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

MFR uređaj br. 
(Te04)

Skupljanje
sušenjem

0,03
Osoblje 

laboratorija
Svaka isporuka i 

šarža
K2 kontrolna 
kartica Q13

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

Eksikator br. 
(Te 06) i peć br. 

(Te 01)

Kontrola 
proizvodnje 

cijevi

Označavanje Q3
Osoblje 

laboratorija
Stalno

K1 kontrolna 
kartica svaka 2 

sata

Zaustavljanje od 
osoblja laboratorija, 

obavještavanje 
upravitelja 

proizvodnje

Uvjeti kvalitete 
površine 

prilikom isporuke

Glatka unutarnja i 
vanjska površina i 
čist rez DIN 8077

Osoblje 
laboratorija

Stalno
K1 kontrolna 

kartica svaka 2 
sata

Zaustavljanje od 
osoblja laboratorija, 

obavještavanje 
upravitelja 

proizvodnje

Dimenzionalna 
točnost

DIN 8077 / 8078
Dimenzije i tolerancije 

navedene na kartici 
osoblja laboratorija

Osoblje 
laboratorija

Stalno
K1 kontrolna 

kartica svaka 2 
sata

Zaustavljanje od 
osoblja laboratorija, 

obavještavanje 
upravitelja 

proizvodnje

Mjerač debljine 
br. (Md 15)

Mjerač obujma 
br. (Md 03)

Ovalnost DIN 8077 /78
Osoblje 

laboratorija
Svakodnevno

K2 kontrolna 
kartica (Q4)

EG osoblje 
laboratorija

Mjerač debljine 
br. (Md 02)

Laboratorijska 
kontrola 

cijevi

Indeks taljenja 
DIN ISO 1133
MFR 230 °C / 

2,16kg

Maks. 30 % 
razlike prema 

sirovini

Osoblje 
laboratorija

Svaka mjera ili 
svaka šarža ili 
svaki tjedan

K2 kontrolna 
kartica

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

MFR uređaj 
br. (Te 04)

Promjena 
nakon toplinske 

obrade
135 °C

DIN 8078
< 2 %

Osoblje 
laboratorija

3 puta tjedno
K2 kontrolna 

kartica

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

Peć br. (Te 01) i 
mjerač za 

označavanje br. 
(Ae 01)

Ispitivanje savi-
janja udarom

DIN 8078
< 10%

Osoblje 
laboratorija

Svakodnevno
K2 kontrolna 

kartica

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

Mjerač udara 
br. (Te 05)

Ispitivanje otpora 
na 

unutarnji tlak

95 °C / 165 h/3,8
N/mm2

Osoblje 
laboratorija

Svaka mjera ili 
svaka šarža ili 
svaki tjedan

K2 kontrolna 
kartica (Q12)

Ponovno testiranje 
95 °C/ 1000 h / 3,5 

N/mm2

Oprema za ispi-
tivanje tlaka br. 

(Te 03)

Homogenost 0,02 mm2 Osoblje 
laboratorija

Svaki mjesec
K2 kontrolna 

kartica

Zaustavljanje od 
osoblja 

laboratorija

Mikroskop br. 
(Te 03)

ISPITIVANJE KVALITETE

NORME
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TEMPERATURA

Konc. % 20°C 60°C 100°C

Aceton TR + +

Alaun GL + +

Alauni svih vrsta, hidr. sve + +

Mravlja kiselina + •

85 + • -

10 + + •

Amonijak, plin TR + +

Amonijak, hidr. konc. + +

Amonijev acetat GL + +

Amonijev karbonat GL + +

Amonij klorid GL + +

Amonijev nitrat GL + + +

Amonij fosfat GL + + +

Amonij sulfat GL + + +

Pentanol, čisti TR + + +

Anilin TR • •

Sok od jabuke H + + +

Baterijska kiselina + +

Barijeve soli GL + +

Benzaldehid GL + + +

Benzin H • -

Benzojeva kiselina GL + + -

Benzen TR - -

Jantarna kiselina, hidr. GL + + -

Pivo H + +

Otopina za izbjeljivanje 20 • • +

Boraks L + + -

Borna kiselina GL + +

Brom, tekući TR - - +

Brom, para sve • - -

Bromna voda GL • - -

Butan, plin TR + + -

Butil acetat

Kalcij klorid GL + +

Kalcij nitrat GL + + +

Kukuruzno ulje TR + •

Klor, tekući TR - -

Klor, plin 1 - - -

Klorobenzen TR - -

Kalcij hipoklorit all + +

Kloroform TR • -

Klorosulfonska kiselina TR - - -

Klor voda GL • - -

Hidrogen klorid, plin TR + + -

Kromsumporna kiselina - -

Cikloheksan TR + -

Cikloheksanol TR + •

Cikloheksanon TR •

Dekahidronaftalen TR • - -

Dibutil ftalat TR • - -

Dizel gorivo H + • -

Dietil eter TR + •

1,4- Dioksan TR • •

Kikiriki ulje TR + +

Ocat H +

Ledena octena kiselina TR + • +

TEMPERATURA

Konc. % 20°C 60°C 100°C

Octena kiselina, hidr. 50 + + -

Octena kiselina, anhidr. TR + •

Etil acetat TR + • -

Butil acetat TR • - -

Eter

Etil benzen TR • - -

Etil klorid TR - - -

Ulje borovih iglica H + •

Hidrofluorna kiselina, otopina 40 + +

Formaldehid, hidr. 40 + +

Antifriz za motorna vozila, 
otopina

H + + +

Voćni sok H + + +

Glicerin TR + + +

Urea, hidr. GL + +

Lož ulje H + •

Heptan TR + • -

Heksan TR + •

Izo-oktan TR + • -

Jodna otopina H + •

“Potash”, otopina

( kalij hidroksid ) GL + + +

Kalij karbonat
( potash )

GL + +

Kalij klorat GL + +

Kalij klorid GL + +

Bikromat kalij hidroksida GL + +

Kalij jodid GL + +

Kalij nitrat, hidr. GL + +

Kalij permanganat GL + -

Kalij persulfat GL + +

Kokosovo ulje TR +

Kresol 90 + +

Lanolin H + •

Laneno ulje H + + +

Mliječna kiselina 90 + +

Soli magnezija GL + +

Mentol TR + •

Metanol TR + +

Metilen klorid TR • -

Metil etil keton TR + •

Mlijeko H + + +

Motorno ulje ( za vozila ) TR + •

Nikal soli, hidr. GL + +

Natrijev karbonat 50 + + •

Natrijev klorat GL + +

Natrijev klorid VL + + +

Natrijev klorit, hidr. 2-20 + • -

Natrijev hidroklorit 10 +

Natrijev nitrat GL + +

Natrij fosfat G + + +

Natrij sulfat GL + +

Natrij sulfid GL + +

Natrij sulfit 40 + + +

Natrij tiosulfat GL + +

Natrijev hidroksid do 60 + + +

KEMIJSKA OTPORNOST
NORME
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KEMIJSKA OTPORNOST

TEMPERATURA

Konc. % 20°C 60°C 100°C

Oleum TR - - -

Maslinovo ulje TR + + • 

Oleinska kiselina GL + • -

Oksalna kiselina GL + + • 

Ozon 0.5 ppm + • 

Parafin H + 

Parafinsko ulje TR + 

Perkloroetilen

Petroleter TR + + 

Nafta TR + + 

Ulje paprene metvice TR + + 

Fenol ( hidr. faza ) 5 + + 

Fosforna kiselina 85 + + + 

Razvijač za fotografije H + + 

Propan, plin TR + • 

Piridin TR • • 

Živa TR + + 

Živine soli GL + + 

Ricinusovo ulje TR + + 

Dušična kiselina, hidr. 10 + • -

Klorovodična kiselina do 20 + + 

20 - 36 + • 

Sumporni dioksid TR + + 

Ugljični disulfid TR - -

Sumporna kiselina, hidr. 80 - TR • -

lis.80 + + 

10 + + + 

Hidrogen sulfid TR + + 

Morska voda H + + + 

Srebrne soli GL + + 

Silikonsko ulje TR + + + 

Natrijev karbonat 
( soda ) 

50 + + • 

Sojino ulje TR + • 

Škrobna otopina, hidr. all + + 

Terpentin TR - - -

Terpentin nadomjestak TR + • -

Tetrakloroetan TR • - -

Tetrakloroetilen TR • • 

( Perkloretilen ) 

Ugljični tetraklorid TR -

Tetrahidrofuran TR -

Tetrahidronaftalen
( Tetralin ) 

TR -

Toluen TR -

Transformatorsko ulje TR 

Trikloroetilen TR -

Vazelin TR + • 

Deterđent VL + + + 

Voda H + + 

Hidrogen peroksid, 
hidr. 

30 + • 

Trikrezil fosfat TR + • 

Trioktil fosfat TR + 

Vino H + + 

Vinska kiselina, hidr. 10 + + 

TEMPERATURA

Konc. % 20°C 60°C 100°C

Ksilen TR • • -

Cinkove soli, hidr. GL + + 

Kositreni klorid GL + + 

Limunska kiselina, hidr. VL + + + 

Šećerni sirup H + + 

Znakovi i simboli:

VL 

L   

GL 

TR 

H

+

•

-

= Razrijeđen, odnos mase < 10%

= Razrijeđen, odnos mase > 10%

= Zasićena vodena otopina na 20°C

= Industrijske čistoće

= Uobičajena trgovačka kvaliteta 

= Otporan

= Ograničeno otporan

= Nije otporan

_

NORME
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REFERENCE

NAPOMENA

ne odgovara za štete nastale nepridržavanjem 

prethodno navedenih referenci i/ili korištenjem 

pogrešnim uređajem za zavarivanje.

DIN 8077

DIN 8078

pr EN 12202-2

DIN 16962

DVS 2207

DVS 2208

DIN 2999

ISO 228

UNI 9182

Dimenzije cijevi

Zahtjevi za kvalitetom cijevi

Zahtjevi za kvalitetom cijevi

Spojnice i fitinzi za tlačne cijevi

Zavarivanje termoplastičnih materijala zagrijavanjem.

Strojevi i uređaji za zavarivanje termoplastičnih materijala.

Navoji za cijevi i fitinge. Valjkaste unutarnje i vanjske dimenzije stožastog navoja.

Cijevni navoji za označavanje nebrtvenih spojeva, dimenzije i granice tolerancije.

Opskrba hladnom i toplom vodom za instalacije vodovoda - kriterij dizajna, testiranja i upravljanja. 

ZAVARIVANJE
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Cijev i spojnica fitinga pomiču se u aksijalnom smjeru 

prema grijačima. Trebalo bi se istovremeno zagrijavati 

cijev i spojnicu.

Fiting i cijev brzo se spajaju u aksijalnom 

smjeru. Tijekom spajanja kraj cijevi se ne 

smije okretati oko osi unutar spojnice.

Na kraju zagrijavanja fiting i cijev se odva-

jaju s elemenata za grijanje.

Cijev
Ø

Vrijeme zagrijavanja 
S

Vremenski interval
za zavarivanje

S
Vrijeme hlađenja 

min
Dubina spoja 

mm

20 5 4 2 14,5

25 7 4 2 16

32 8 6 4 18

40 12 6 4 20,5

50 18 6 4 23,5

63 24 8 6 27,5

v75 30 8 6 31

90 40 8 6 35,5

110 50 10 8 41,5

Tijekom postupka zavarivanja elementi za grijanje (osovina i čahura) moraju odgovarati DVS 2208 (osim mehaničke obrade cijevi). 

(slike 1, 2 i 3) shematski prikazuju tri stupnja postupka zavarivanja.

Standardne vrijednosti zavarivanja taljenjem na sobnoj temperaturi od 20 °C. Pri sobnoj temperaturi ispod +5 °C faze zagrijavanja 

moraju se povećati za 100 %.

NAPOMENA

ZAVARIVANJE



22
www.vodoskok.hr

BILJEŠKE
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